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MPS-MESB-Коалесцер-Разделитель Фаз
*** MPS-MESB-Coalescer-Phase-Separator *** Fragebogen ***

Опросник для подготовки коммерческого предложения 

на разделитель фаз 

	

	I. Область применения (Application):

	_____Circulating water in refinery contains oil products that got to be separated. ___

	____________________________________________________________________________

	____________________________________________________________________________

	____________________________________________________________________________

	____________________________________________________________________________

	____________________________________________________________________________

	____________________________________________________________________________

	

	II. Эксплуатационные данные (Betriebsdaten):

	· Расход (Durchfluss)


500


m3/h

	· max. рабочая температура (T max)

50
°C

	· min. рабочая температура (T min)

38

°C

	· Рабочее давление в системе (Betriebsdruck)

2,5
bar

	

	Основная фаза, подлежащая очистке (Zu reinigende Hauptphase):

	· Вид жидкости (Art der Flüssigkeit)

water




	· Плотность (Spez. Gewicht)
1100

kg/m3 
при (
24
°C)

	· Вязкость (Viskosität)

1


cSt (мм2/сек)
при (
38
°C)

	· Вязкость (Viskosität)

1


cSt (мм2/сек) при (
50
°C)

Пожалуйста укажите два значения вязкости при разных температурах 
Bitte zwei Viskositäten angeben

	· Значение pH 

7-8,5




	

	Жидкость, подлежащая отделению (Abzuscheidende flüssige Nebenphase):

	· Вид жидкости (Art der Flüssigkeit)

oil products



	· Плотность (Spez. Gewicht)



kg/m3 
при (


°C)

	· Вязкость (Viskosität)




cSt (мм2/сек)
при (

°C)

	· Вязкость (Viskosität)




cSt (мм2/сек) при (

°C)

Пожалуйста укажите два значения вязкости при разных температурах 

Bitte zwei Viskositäten angeben

	· Вид жидкости (Art der Flüssigkeit)








	· Значение pH 






	· Концентрация (Anteil)



100 ppm


% Обьемн./Весов.

	Время осаждения или всплывания (Absetz- oder Aufstiegszeit)


мин 

	Желательное остаточное содержание (Gewünschter Restgehalt) 
25
 ppm (mg/l) 

	

	Твердые частицы, которые необходимо отделить (Abzuscheidende feste Nebenphase):

	· Вид твердых частиц (Art des Feststoffes)






	· Плотность (Spez. Gewicht) 



kg/m3 
(


°C)

	· Преобладающий размер частиц (vorwiegende Korngröße)




µm

	· Концентрация частиц (Anteil)





% Объемн./Весовая

	Время осаждения или всплывания (Absetz- oder Aufstiegszeit)


min.

	Номинальная тонкость фильтрации (nominale Filterfeinheit)




µm 

	

	III. Данные для расчета (Auslegungsdaten)

	· Расчетное давление (design pressure)


2,5

bar

	· Расчетная температура (design temperature)


50


°C

	· Нормы для расчета (design code) 









	· Материал (Werkstoffe) 











	

	IV. Прочее (other informations)

	· Взрывозащита (Ex-Schutz) 









	· Изоляция (isolation) 










	

	

	· Исполнение в соответст. IMO (Ausführung gem. IMO)

	· MEPC. 107(49)

	· MEPC. 60(33)

	· Проч. (andere) 








	

	Отправьте предложение на следующие  реквизиты (Angebot ist zu senden an)

	Клиент (Kunde): 













	Телефон (Telefon):













	Email:















	Замечания (Bemerkungen) 










:

	
















	
















	
















	
















	
















	
















	
















	

	При необходимости приложите чертеж территории, на которой будет установлено оборудование (Sofern erforderlich, Aufstellungsplan beifügen.)
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MAHLE Industriefiltration GmbH
Tarpenring 31-33, 22419 Hamburg, Tel.+49 (0) 40 53 00 40-0, Fax+49 (0) 40 52 76-567

e-Mail: mahle.nfv@mahle.com, Internet: www.mahle-industriefiltration.com
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